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Антенна "Ultra-FM classic" 



"Ultra-FM classic" является антенной кругового действия и  предназначена для приема сигналов от вещательных радиостанций, работающих в FM диапазоне 90 - 108 МГц в радиусе до 100 км.

Конструкция антенны изображена.


УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Противовесы (3 шт.) устанавливаются в отверстия в узле противовесов, и фиксируется винтами снизу.

Для подключения антенны используется телевизионный кабель сопротивлением - 75Ом. Кабель пропускается в крепежную трубку снизу. Центральная жила кабеля припаивается к клемме на текстолитовой оправке вибратора. Для этого необходимо ее снять, а затем установить на место. Оплетка (экран) кабеля выводится в отверстие в верхней части трубки и припаивается к клемме на узле противовесов. Места припайки кабеля желательно загерметезировать автогерметиком.

Антенна устанавливается на максимально возможную высоту. Крепление к мачте осуществляется хомутами. Кабель прокладывается по мачте или по проволочной растяжке. 

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАНИЕ! ЗАПРЕЩЕНО использовать антенны при установке на крыше дома или отдельно стоящей мачте без обеспечения надежного заземления. При выполнении работ по установке антенны на высоте соблюдайте правила техники безопасности.

Гарантийные обязательства.

Предприятие изготовитель гарантирует соответствие антенны требованиям технических условий ТУ 6577-003-35471322-00 при соблюдении потребителем правил транспортировании, хранения, сборки, установки и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи через торговую сеть.

Дата продажи:

Подписи продавца:

Винт 1 - 3 шт.





Отверстие для оплетки кабеля





Противовес - 3 шт.





Крепление к мачте хомутами





Вибратор





Клемма 1





ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ





Рабочий диапазон:        90 - 108 МГц


Кус:                                            1,8 дБ


Выходное сопротивление:      75Ом


Габаритные 


размеры антенны:         900 х 1500


Масса:                          не более 1кг


Материал:                  дюраль D16











